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Aukeasuon ampumarata
Kuhmoisten riistanhoitoyhdistys

1. Tutkimustarpeen arviointi

Ampumaradalla tehtavat tutkimukset tulee laatia kunkin radan olosuhteiden mukaan. Tehtavien tutkimus-
ten tulee olla riittavan laajat, etta ympariston tilasta saadaan luotettava kasitys. Tutkimustarpeen arviointi
tehdaan kohdekohtaisesti huomioiden kohteen sijainti, ymparisto ja toiminnan laajuus. Tutkimusten suun-
nittelua varten radat on ohjeellisesti jaettu kolmeen luokkaan. Luokittelu tehdaan esiselvityksen perusteella
huomioiden koko rata-alue. (Kajander & Parri 2014.)

Taulukko 1. Tutkimustarpeen arviointi erilaisilla ampumaradoilla (Kajander & Parri 2014).
Tutkimustarve Rata-alueen kuormitus Pintavesiolosuhteet ' Pohjavesiolosuhteet

Ei tutkimustar-
vetta

Pieni tai uudehko luotiaserata.
Lyijykertyma < 5 tonnia eika koh-
teessa tai sen ymparistssa ole
erityisia riskitekijéita

Ei erityisia riskitekijoita

Ei erityisia riskitekijéita

Perustason tutki-
mus

Keskikokoinen tai pitkaan kay-
téssa ollut pieni tai uudehko
suuri luotiaserata tai pieni haulik-
korata. Lyijykertyma < 50 tonnia

Etaisyys vastaanotta-
vaan vesistodn on yli
300 metria eika vesis-
too6n tai sen kayttdon
liity erityisia riskitekijoita

Ei sijaitse pohjavesialueella
eika pohjavetta kayteta alle
300 metrin etaisyydella
rata-alueesta oletetun vir-
taussuunnan alapuolella

Pintaveden osalta

Suuri tai pitkaan kaytdssa ollut

Rata-alueella muodos-

joilla lyijykertyma = 5 tonnia

laajennettu tutki- keskikokoinen ampumarata. Lyi- | tuu pintavesia, jotka joh-
mus jykertyma = 50 tonnia detaan vesistdon tai
rata-alueella on kos-
teikko/suo
Keskikokoinen tai pitkaan kay- Vastaanottava vesist6
tdssa ollut pieni tai uudehko tai sen kayttd on erityi-
suuri luotiaserata tai pieni haulik- | sen herkka tai etaisyys
korata. Lyijykertyma < 50 tonnia | vesisté6n on alle 300 m
tai rata-alueella on kos-
teikko/suo
Pohjaveden osalta Suuri, keskikokoinen tai pitkaan Sijaitsee luokitellulla pohja-
laajennettu tutki- kaytdssa ollut pieni ampumarata vesialueella
mus Haulikkoradat; luotiaseradat, Pohjavetta kaytetaan alle

300 metrin etaisyydella

rata-alueesta oletetun vir-
taussuunnan alapuolella

Aukeasuon ampumarata on keskikokoinen kohtalaisen pitkaan toiminnassa ollut ampumarata. Radan toi-
minta on alkanut 2000-luvun alkupuolella. Radalla on hirvi-/kivaarirata, pistoolirata ja kaksi haulikkorataa.
Radan keskiarvoinen vuosittainen laukausmaara on noin 55 000 laukausta. Toimintahistorian aikainen lyijy-
kertyma on arviolta noin 15 tonnia. Kyseessa on suuntaa antava arvio, joka perustuu keskivertopanosten
tietoihin seka oletukseen siita, etta kaikki laukaukset on ammuttu lyijypanoksilla.

Rata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eika pohjavetta kayteta alle 300 metrin etaisyydelld ampuma-
radasta.

Haulit leviavat suoalueelle. Radan itapuolella on nimeamatén lampi, mutta pintavedet eivat virtaa lammen
suuntaan. Sen sijaan vastanottava vesistd (Jyrkynen) sijaitsee radasta lanteen. Etdisyys vastaanottavaan
vesistdon on yli 300 metria.

Naiden tietojen perusteella Aukeasuon ampumarata kuuluu pintaveden osalta laajennetun tutkimuksen
tutkimustarveluokkaan. Taman perusteella ampumaradalta poistuvasta ojasta on otettu pintavesindyte ke-
vaalla 2024.
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2. Haitta-aineiden hallinnan tarvearvioint

Ampumaratatoiminnan haitta-aineiden hallinnan tarve seka kohdekohtaiset parhaat kayttdkelpoiset tek-
niikat maaritellaan toiminnan aiheuttaman pitkan aikavalin ymparistoériskin perusteella. BAT-oppaan ympa-
ristoriskin hallintatarpeen arviointimenettelyssa tutkitaan ja kuvataan kohteen toimintahistoria, maaper3,
pohjavesi-, pintavesi- ja muut ymparistéolosuhteet seka toiminnan aiheuttamat paastoét ja niiden mahdol-
liset vaikutukset pitkalla aikavalilla. Tavoitteena on selvittaa, milla tavalla toiminta kuormittaa ymparistéa ja
mita vaikutuksia talla on. Kohdekohtaisesti selvitetaan ymparistdolosuhteisiin nahden hyvaksyttava paas-
tétaso ja arvioidaan toiminnan aiheuttama ymparistoriski. (Kajander & Parri 2014.)

Taulukko 2. Paastépotentiaalin arviointi BAT-oppaan mukaan (Kajander & Parri 2014).

(M’ AMPUMARATOJEN
YMPARISTOLUPAHANKE

PAASTOPOTENTIAALI
Riskitekija Pistemaara Pisteytyskriteerit Huomautukset
Lyijyn maara rataraken- 0 < b5 tonnia lyijya
teissa L 1 5-50 tonnia lyijya
2 50-100 tonnia lyijya
3 =100 tonnia lyijya
Kayttoéika | 0 0 Uusi rata
1 1-20 vuotta
2 20-50 vuotta
3 > b0 vuotta
Kuormittuneen alueen 1 1-2 kpl
laajuus: luotiaseratojen 2 3-5 kpl
maara K 3 > 5 kpl
Lisaksi haulikkoradasta 1.x Jokaisesta rata-alueella sijait-
sevasta haulikkoradasta yksi li-
sapiste
Kuormitus yhteensa L+I+K
Max 9 + haulikkoratojen luku-
maara
Paastodpotentiaalin merkittavyys
Pieni 1-4 pistetta
Kohtalainen 5-8 pistetta
Suuri = 9 pistetta

Taulukko 3. Aukeasuon ampumaradan paastopotentiaali

Riskitekija Pistemaara  Pisteytyskriteerit
Lyijyn maara ratarakenteissa L Arviolta noin 15 tonnia
Kayttoika | Toiminta on alkanut 2000-Iluvun

alussa eli yli 20 vuotta

Kuormittuneen alueen laajuus: luoti-
aseratojen maara K

Kaksi luotiaserataa; hirvi-/kivaari-
rata ja pistoolirata

Lisaksi haulikkoradasta

Kaksi haulikkorataa

Kuormitus yhteensa

Kohtalainen

Aukeasuon ampumaradan paastépotentiaali on kohtalainen.
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Taulukko 4. Pintavesiriskin arviointi BAT-oppaan mukaan (Kajander & Parri 2014).
PINTAVESIRISKI

Riskitekija Pistemaara | Pisteytyskriteerit \ Huomautukset

Maaperan vedenla- 0 \ettd johtava Esim. Hiekka, sora, hiekkamo-
paisevyys K reeni
1 Jonkin verran vetta johtava Esim. Silttinen hiekka
2 \etta pidattava Esim. Savi, hienoainesmoreeni
3 Suo, kosteikko
Sekoittumiskerroin rata- 0 <0,01
alueelta johtavassa ojassa | 1 0,01-0,1
SK 2 0,1-0,25
3 > 0,25
Nykytilanne, pintavedenja | O Ei vaikutuksia havaittavissa Ampumatoiminnasta peraisin
sedimentin haitta-ainepi- olevat haitta-aineet rata-alu-
toisuudet N een ymparistdssa
1 Lievasti kohonneet luonnontilaan Luonnontilalla tarkoitetaan
nahden, vaikutus paikallinen paasaantoisesti kunkin alu-
een taustapitoisuuksia
4 Selvasti kohonneet luonnontilaan

nahden ja/tai vaikutuksia havaitta-
vissa laajemmalla alueella

6 Sedimentin haitta-ainepitoisuudella
on vaikutusta vesiston kayttdon tai
pintaveden ymparistélaatunormi ylit-
tyy rata-alueen ojan vastaanotta-
vassa vesistdssa

Riskin realisoitumisen 0 Oletettavasti ei merkittavia seurauk- | Esim. haitta-aineita kertyy
seurausten vakavuus S sia ajan mittaan rata-alueelta
ulos johtavien ojien pohja-
sedimenttiin paikallisesti

1 Rajoitetut vaikutukset mahdollisia Vaikutukset paikallisia ja va-
haisia tai hallittavissa
4 Vakavat vaikutukset mahdollisia Paikallisia vaikutuksia esim.

erityisiin luontoarvoihin tai
eliélajeihin tai pintaveden

kayttéon
6 Erittdin vakavat vaikutukset mahdol- | Paikallisia laajempia vaikutuk-
lisia sia esim. erityisiin luontoar-

voihin tai eliélajeihin tai pinta-
veden kayttéon

Pintavesiriski yhteensa K+SK+N+S
Max 18
Pintavesiriskin merkittavyys
Pieni 0-9 pistetta
Kohtalainen 9-14 pistetta
Suuri =14 pistettataiN=4

Taulukko 5. Aukeasuon ampumaradan pintavesiriski

Riskitekija Pistemadra Pisteytyskriteerit

Maaperan vedenlapaisevyys K 0-3 Luotiaseradoilla hiekka, haulien leviamisalueella suota
Sekoittumiskerroin rata-alueelta 1 noin 0,01

johtavassa ojassa SK

Nykytilanne, pintaveden ja sedi- 1 Pienet pitoisuudet, mutta ymparistdlaatunormi ei ylity.
mentin haitta-ainepitoisuus N

Riskin realisoitumisen vakavuus S 1 Vaikutukset rajoittuvat lahialueen gjiin
Yhteensa 3-6 Pieni

Aukeasuon ampumaradan pintavesiriski on pieni.

Aukeasuon ampumaradan alueelta vesistdon johtavalle ojalle on maaritetty sekoittumiskerroin seuraavasti:
ojan valuma-alue on Suomen metsakeskuksen valuma-alueen maaritys -tydkalun perusteella noin 380,26
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hehtaaria (kuva 1). Ampumarata-alueen pinta-ala, haulien leviamisalue huomioiden, on noin 4,3 hehtaaria
(kuva 2). Sekoittumiskerroin on (4,3 / 380,26) noin 0,011.
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Kuva 2. Ampumarata-alueen pinta-ala huomioiden haulien teoreettinen leviamisalue.
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Taulukko 6. Pohjavesiriskin arviointi BAT-oppaan mukaan (Kajander & Parri 2014).

POHJAVESIRISKI

Liite 9

Riskitekija Pistemaara Pisteytyskriteerit \ Huomautukset
Maaperan vedenla- 0 Heikosti vetta johtava tai suo Esim. Savi, siltti, hienoainesmo-
paisevyys K reeni, sUo
1 Jonkin verran vetta johtava Esim. Silttinen hiekka
2 Vetta johtava Esim. Hieno hiekka, hiekkamo-
reeni
3 Hyvin vettd johtava Karkea hiekka, sora
Etaisyys pohjaveden 1 >10 metria
pintaan E 2 4-10 metria
3 <4 metria
Nykytilanne, maaperan, | O Ampumatoiminnasta peraisin olevat

vajoveden ja pohjaveden
haitta-ainepitoisuus N

haitta-aineet rajoittuvat ampumaradan
rakenteisiin, vajovesien pitoisuudet hy-
vaksyttavalla tasolla, pohjavedessa ei
havaittavissa vaikutuksia

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia am-
pumaradan alapuolisessa maaperassa,
vajovesien pitoisuudet hyvaksyttavalla
tasolla tai lievasti kohonneet, pohjave-
dessa ei havaittavissa vaikutuksia

4 Pohjavedessa havaittavissa taustapitoi-
suudet ylittavia haitta-ainepitoisuuksia,
vajovesien pitoisuudet ylittavat hyvak-
syttdvan tason tai haitta-aineita kulkeu-
tunut syvalle maaperaan
6 Pohjaveden haitta-ainepitoisuudet ylit- | Edellyttaen, etta taustapitoisuu-
tavat talousveden tai pohjaveden laa- det alittavat ko. normit
dulle annetut viitearvot
Riskin realisoitumisen 0 Oletettavasti ei merkittavia seurauksia Esim. kohde ei sijaitse luokitellulla
seurausten vakavuus S pohjavesialueella, maaperan tai
pohjaveden pilaantuminen rajoit-
tuu kohteen valittémaan lahei-
syyteen, pohjavetta ei kayteta
eika tulevaisuudessa ole toden-
nakdista
1 Rajoitetut vaikutukset mahdollisia Esim. vaikutukset paikallisia ja
vahaisia tai hallittavissa
4 Vakavat vaikutukset mahdollisia Esim. vaarantaa pohjaveden kay-
toén talousvesikaivoista
6 Erittain vakavat vaikutukset mahdollisia | Esim. vaarantaa alueellisesti
merkittavan vedenottamon kay-
tén tai muun tarkean kohteen
Pohjavesiriski yhteensa K+E+N+S
Max 18
Pohjavesiriskin merkittavyys
Pieni 0-9 pistetta
Kohtalainen  9-14 pistetta
Suuri >14 pistetta tai N=4

Taulukko 7. Aukeasuon ampumaradan pohjavesiriski

Riskitekija Pistemaara Pisteytyskriteerit

Maaperan vedenlapaisevyys K 0-3 Luotiaseradoilla hiekka, haulien leviamisalueella suota
Etadisyys pohjaveden pintaan E 0-3 Ei tietoa

Nykytilanne, maaperan, vajoveden ja 1 Varovaisuusperiaatteella yksi piste
pohjaveden haitta-ainepitoisuus N

Riskin realisoitumisen seurausten va- 0 Rata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eika poh-
kavuus S javeden kayttd tulevaisuudessa ole todenndkoista.
Pohjavesiriski yhteensa 1-7 Pieni

Aukeasuon ampumaradan pohjavesiriski on pieni.
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3. Riskitason maaritys

Edella esitettyjen riskinarvioiden pohjalta Aukeasuon ampumaradalle on maaritetty BAT-oppaan mukainen
riskitaso. Jokaiselle riskitasolle on maaritetty ohjeelliset riskinhallinnan vaatimustasot. Maaritelmat on tar-
koitettu riskinhallinnan suunnittelun lahtékohdiksi.

(M) AMPUMARATOJEN
YMPARISTOLUPAHANKE

Aukeasuon ampumaradan paastdpotentiaali on kohtalainen, pintavesiriski on pieni ja pohjavesiriski on pieni.
Siten rata kuuluu tasoon 1 - Perustaso. Perustason ratojen ohjeelliset vaatimustasot on esitetty taulukossa

8.

Taulukko 8. BAT-oppaan mukaiset ohjeelliset vaatimustasot perustason radalle (Kajander & Parri 2014).

Taso 1

Perustaso

Haitta-aineriskin mer-
kittavyys

Pieni paastépotentiaali tai kohtalainen paastépotentiaali ja
pieni pinta/pohjavesiriski

Riskin kuvaus

Haitta-aineiden kulkeutuminen rata-alueelta ymparist66n
merkityksetdnta tai vahaista. Vaikutukset paikallisia ja vahai-
sia.

Vaatimukset luotiase-
radoille

Kaytén seuranta ja raportointi. Ulkopuolisten vesien hallinta.
Kunnostus toiminnan loputtua.

Vaatimukset haulikko-
radoille

Kaytdn seuranta ja raportointi. Ulkopuolisten vesien hallinta.
Kunnostus toiminnan loputtua.

Tekniset ratkaisut

Ulkopuolisten vesien johtaminen rata-alueen ohi ojituksin

Kaytdn seuranta

Laukausmaarat radoittain ja asetyypeittain seka toiminta-
djat

Paastojen ja vaikutus- | Ei paasaantoisesti edellyteta. Tapauskohtaisesti rajoitettu
ten tarkkailu tarkkailu vaikutusten mukaan kohdennetusti.
Aikataulu -

Lahde

- Kajander, S. & Parri, A. 2014. Paras kayttokelpoinen tekniikka (BAT). Ampumaratojen ymparistévaiku-
tusten hallinta. Suomen Ymparisto 4/2014. Ymparistoministerio.
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